Ogodlne wskazéwki odnosnie
montazu i regulacji.

Zaktadanie skrzydta

Sworzenh wspornika rozwérki wsunagé przy zamknigtym oknie
- klamka w potozeniu ,uchylanie”.

Sworzen wspornika rozworki
montaz ostateczny

Pazurek
Nr artykutu Nr SAP
P 010 A 3200 230 765

Klamka montazowa

Nr artykutu Nr SAP
311 029

1. Sworzeh wspornika rozw. 2. Sworzen wspornika rozw.
wsungé rekg docisnag¢ klamka montaz.

Zdejmowanie skrzydta

Sworzen wspornika rozwérki wyciggngé przy zamknigtym
oknie klamka montazowsg — klamka w potozeniu ,,uchylanie”.

Sworzen wspornika rozworki
wyciagna¢ w przedstawionym
potozeniu klamkg montazowg

| | Pazurek

<

Nr artykutu Nr SAP
P 010 A 3200 230 765

4 mm
—

Klamka montazowa
Nr artykutu Nr SAP
311 029

Miejsce pod okucie na oScieznicy Regulacja (tylko jesli konieczne)

(wigcznie z ostonka)

Klucz do regulacji:

Klucz imbusowy szesciokatny 2,5/4 mm
Nr artykutu Nr SAP

P 010 A 2400 230 764

Mocowanie wspornika zawiasu dolnego:
Widok wkretu w przekroju

W wers;ji z ostonkg W wersiji lakiero-
wanej bez ostonki

**,*___{,, **,*___{,,

Przy uzyciu ostonek — wspornika rozwérki/zawiasu dolnego — zmieniajg sie podane wartosci regulaciji.

grudzien 2008; zastrzega sie mozliwo$é zmian
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